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IZOLACJA PODDASZA NA MEMBRANE
PAROPRZEPUSZCZALNA

Pokrycie dachu - Dachdwka
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Pustka powietrzna

Membrana paroprzepuszczalna

CROSSIN ATTIC SOFT
Otwarta komorka

Pustka powietrzna - stelaz pod

zabudowe z ptyt g-k

Paroizolacja

Zabudowa z ptyt g-k

CROSSIN ATTIC SOFT

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej

Ap = 0,038 [W/m K]

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien Bs;dy*
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien E
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg przy czeSciowym zanurzeniu W, < 0,85 kg/m?
Odpornos¢ na dziatanie grzybow plesniowych Metoda A 0 - brak wzrostu
Klasa pochtaniania dzwigku D
Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p=3

Wspétezynnik przenikalnosci cieplnej U i oporu cieplnego R dla A

d [mm] R [(m>K)/W] U [W/(m>K)]
150 3,95 0,253
200 5,26 0,190
250 6,58 0,152
300 7,89 0,127

*Wrtasciwoscei techniczne produktu szczegdtowo opisane w Karcie technicznej. Przekrdj pogladowy, dotyczacy izolacji pianka poliuretanowa

firmy PCC Prodex typu CROSSIN INSULATIONS.




