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IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ
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— /// Oy Zywica polimocznikowa
— // 2 Piana Crossin Hard 50
e Blacha trapezowa

CROSSIN HARD 50

dn < 80mm Ao = 0,026 W/(m-K)
Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 80mm =dn< 120mm | Ap = 0,024 W/(m-K)
dn 2120mm Ao = 0,023 W/(m'K)
Klasyfikacja systemu w zakresie reakcji na ogien E
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Broor(t1)

Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu

Wp < 0,10 kg/m?

Gesto$c¢ rdzenia =249 kg/ m3
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10\Y)300
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p=MUTO0

Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U i op

oru cieplnego R dla A\p

d [mm] R [(m?2 . K)/W] U [W/(m? . K)]
50 1,923 0,520
60 2,308 0,433
80 3,333 0,300
100 4,167 0,240
140 6,087 0,164

Wiasciwosci produktu szczegétowo opisane w karcie technicznej. Przekréj pogladowy, dotyczy izolacji piang poliuretanowg Crossin Hard 50.




