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1. OPIS PRODUKTU

CROSSIN HARD 50 to dwukomponentowy natryskowy system
poliuretanowy wykorzystywany do produkcji zamknietokomérkowej
piany sztywnej o wtasnosciach samogasnacych. Doskonate
wthasciwosci izolacyjne piany uzyskano, dzieki zastosowaniu, HFO -
$rodka spieniajgcego czwartej generacji z grupy hydrofluoroolefin
o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP'=1 oraz
zerowym wskaznikiem potencjatu niszczenia warstwy ozonowej
ODP2=0.

¢ SKLADNIK POLY:
& SKLADNIK ISO:

CROSSIN HARD 50 POLY
ISO KOMPONENT B

2. ZASTOSOWANIE

CROSSIN HARD 50 jest przeznaczony do wykonywania wewnetrznej
i zewnetrznej izolacji termicznej metoda natrysku. Moze by¢ stosowany
do izolacji termicznej dachéw, fundamentéw i podtég (posadzek).
System poliuretanowy CROSSIN HARD 50 znajduje zastosowanie
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, w rolnictwie oraz
w przemysle.

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTOW

Recepturowa mieszanina poliolowa w postaci oleistej cieczy bez
zawiesin, o barwie od jasnoczerwonej do ciemnobrunatnej
w zaleznosci od partii produkcyjnej

Gestos¢ w 20°C 1,17 £ 0,02 g/cm?
Lepkos$¢ w 20°C 450 £ 100 mPa's
SKLADNIK ISO
Mieszanina aromatycznych poliizocyjanianéw, gtéwnie

diizocyjanianu difenylometanu; ciecz o barwie brunatnej, bez
zawiesin

Gestos¢ w 20°C
Lepkos¢ w 20°C

1,22 +0,02 g/cm?
350 £ 100 mPa's

4. CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA W WARUNKACH
LABORATORYJNYCH
Czasy reakcji oraz gesto$¢ pozorna otrzymane w warunkach

laboratoryjnych (w temperaturze 20°C) przy spienianiu recznym
w naczyniu laboratoryjnym, przy predkosci mieszadta ok. 7000 rpm.

&  Czas startu: 5+ 1 sekunda
&  Czas zelowania: 13 + 3 sekunda
&  Czas suchego lica: 16 * 4 sekundy
¢  Gestosé pozorna: 50 * 5 kg/m?

5. ZALECANY SPOSOB PRZETWORSTWA

CROSSIN HARD 50 jest systemem, kt6ry nalezy przetwarza¢ za pomoca
specjalistycznych agregatéw spieniajacych, wyposazonych w gtowice
natryskowa. Zalecenia oparto na dos$wiadczeniach w nanoszeniu
natryskowej piany za pomoca maszyny Graco Reactor H-XP3 z pistoletem
PROBLER P2 ELITE (komora mieszania 01).

& Stosunek objetosciowy Sktadnikéw POLY : ISO - 100 : 100
¢ Nastawy temperatur na maszynie:

Temperatura grzania sktadnikéw POLYi1S0: 35 - 45°C
Grzanie wezy 35-45°C

Cisnienie sktadnikow 70-100 Bar (1015-1450 psi)
Temperatura sktadnikéw w beczkach 15 — 30°C

Nastawy cisnienia dla sktadnika POLY oraz dla sktadnika ISO powinny
by¢ jednakowe. Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 15°C do
35°C. Natomiast sugerowana temperatura podtoza wynosi od 15°C do
50°C przy wilgotnosci wzglednej otoczenia do 70% i wilgotnos¢ podtoza
porowatego do 15%. Podtoze nieporowate powinno by¢ suche.

Powierzchnie izolowane powinny by¢é odpowiednio wczesniej
przygotowane. Nie powinny zawiera¢ pyty, oleju, luznych fragmentéw
oraz innych srodkéw mogacych zmniejszy¢ przyczepnos¢ piany.

Przed wykonaniem natrysku nalezy starannie zabezpieczyé
powierzchnie sasiadujacych obiektéw, podtdg, mebli, itp., aby uniknaé
przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku - nalezy mie¢
na uwadze, ze natry$nieta piana ma bardzo dobrg przyczepnosé, stad
moze byé trudna do usuniecia.

Dla uzyskania wtasciwej warstwy izolacyjnej nalezy wykonaé natrysk co
najmniej dwoch réwnomiernych warstw piany, tak by catkowita grubosé
izolacji byta nie mniejsza niz 20 mm. Rekomendujemy, aby pomigdzy
natryskiem kolejnych warstw izolacyjnych odczekaé¢, az pianka sig
ustabilizuje (temperatura warstwy ponizej 30°C). Wszystkie warstwy
izolacji powinny by¢ wykonane w ciggu jednego dnia.

Po wykonaniu aplikacji systemem CROSSIN HARD 50 jest zalecane
wietrzenie pomieszczenia do zaniku zapachu. W przypadku braku
odpowiedniej wentylacji, nalezy zapewni¢ wymuszony ruch powietrza
przy pomocy dedykowanych do tego urzadzen. Jesli piana narazona
jest na bezposrednie dziatanie promieniowania UV (np. $wiatto
stoneczne) nalezy jg zabezpieczy¢.

Przy przetwarzaniu systemu CROSSIN HARD 50 nalezy uwzglednié
zalecenia producenta maszyny oraz wskazoéwki i informacje zawarte
w Kartach Charakterystyk obu sktadnikéw.

Uwaga: Nie nalezy przekracza¢ zalecanej grubosci warstw
(maksymalna jej grubos$é to 25 mm)!

1 GWP, z ang. Global Warming Potential - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego - wskaznik stuzgcy do ilo§ciowej oceny wptywu substancji na efekt cieplarniany.
2 0DP, z ang. Ozone Depletion Potential - potencjat niszczenia warstwy ozonowej — wskaznik stuzacy do ilosciowej oceny wplywu substancji na warstwe ozonowa.
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6. WLASCIWOSCI FIZYKOMECHANICZNE
NATRYSNIETEJ PIANY

Pomiary przeprowadzone zostaty na piance wycietej z probki
wykonanej przy uzyciu specjalistycznej maszyny natryskowe;j:

Parametry Wynik Norma
Gestosc rdzenia = 49 kg/m? PN-EN 1602:2013
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: E PN-EN 13501-1:2019
Odpornos¢ na oddziatywanie ognia zewnetrznego Broor(ta) PN-EN 13501-5:2016

Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda przy czesciowym zanurzeniu

W, < 0,10 kg/m? PN-EN ISO 29767:2019

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej:

}\mean,i =0,020 W/(mK)
Ago,90 = 0,021 W/(m-K)

PN-EN 12667:2002
PN-EN 12667:2002

Wartos$¢ starzeniowa Ao dla grubosci:

¢ dv<80mm

0,026 W/(m-K)

¢ 80mm=dn<120 mm

PN-EN 12667:2002

0,024 W/(m-K) NB-CPR/SG19-17/167r2

¢  dv=120 mm

0,023 W/(m-K)

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

o10 2300 kPa PN-EN 826:2013

Odksztatcenie przy dziataniu obcigzenia $ciskajacego (I etap 40kPa/48h RT, II

etap 40kPa/168h 70°C) @ AN ARV
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p=70 PN-EN 12086:2013
Stabilnos¢ temperaturowa:

&  70°C,90% RH, po 48h DS(70,90)3 PN-EN 1604:2013

¢  -20°C,po 48h DS(-20,-)3 PN-EN 1604:2013
Przyczepno$¢ piany prostopadle do podtoza/wytrzymatos¢ na rozcigganie =100 kPa PN-EN 1607:2013
Zawarto$¢ komorek zamknietych 290 % PN-EN ISO 4590:2016

Petne wtasnosci mechaniczne pianka uzyskuje po 48 h sezonowania.

7. INFORMACJA DOTYCZACA OPAKOWANIA

System CROSSIN HARD 50 jest pakowany w beczki metalowe
o pojemnosci 216 dm? lub kontenery IBC o pojemnosci 1000 dm3.

8. TRANSPORT ORAZ ZALECANE WARUNKI
MAGAZYNOWANIA

System CROSSIN HARD 50 powinien by¢ przechowywany w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od 10 do 25°C. Bezwarunkowo chronié
przed dostepem wilgoci oraz przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Sktadniki systemu powinny byé przechowywane
w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Czas trwatosci sktadnika POLY w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach producenta przy zachowaniu zalecanych warunkach
magazynowania wynosi 3 MIESIACE od daty produkcji.

Regulacje przewozowe stosowane zgodnie z sekcjg 14 Karty
Charakterystyki wyrobu.

9. REGULACJE PRAWNE | CERTYFIKATY

e CROSSIN HARD 50 nie zawiera $rodkéw spieniajgcych zubozajacych
warstwe ozonowa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (UE)
obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych — rozporzadzenie
(WE) Nr 1005/2009 z dnia 16 wrze$nia 2009 roku.

e System poliuretanowy wprowadzony do obrotu zgodnie
z rozporzadzeniem Unii Europejskiej Nr305/2011, wraz z oceng
wihasciwosci uzytkowych dokonang zgodnie z europejska norma
zharmonizowang EN 14315-1:2013.

e Wyrdb posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 31DOP-2022-PL.

e System poliuretanowy posiada atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny PZH B.BK.60111.0804.2022.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej opierajg sie
na wynikach badan wykonanych w naszym laboratorium oraz
na doswiadczeniach praktycznych. Dane te nie stanowig gwarancji
wiasciwosci finalnego wyrobu gotowego. Wyniki uzyskane moga
odbiega¢ od podanych w przypadku stosowania produktu w warunkach
innych niz zatozone.

Jednoczesnie informujemy, ze udzielamy pomocy we wdrazaniu
i stosowaniu naszego systemu CROSSIN HARD 50 a w razie potrzeby
pomagamy w doborze parametréw systemu. We wszystkich sprawach
zwigzanych z zakupem i stosowaniem CROSSIN HARD 50 prosimy
zwracac sie do naszych przedstawicieli techniczno-handlowych.
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